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Э Н Е Р Г Е Т И К А

Ежегодное половодье ста�
новится серьезным испы�
танием для многих служб
ЖКХ, и энергетики не ис�
ключение. Наступает пора
забот, к которым службы
МУП «Тверьгорэлектро» го�
товятся заранее, чтобы
быть во всеоружии

Наступил апрель, и зиме
уже поневоле приходится
сдавать позиции. Плюсовые
температуры практически
устоялись, через считанные
дни к теплому воздуху до�
бавятся солнечные атаки,
а значит, снег начнет таять
буквально на глазах, на ре�
ках тронется лед. Наиболее
оптимистичные горожане
ликуют: значит, скоро при�
дет настоящая весна! Пес�
симисты видят грязь. Энер�
гетики же реалисты. Им не�
чему радоваться, но и уны�
вать некогда — у них паво�
док на носу.

Для МУП «Тверьгорэлект�
ро» весенний паводок —
это ежегодное испытание
технического оборудования
на прочность и работоспо�
собность. Главный бич та�
кого явления — его случай�
ный характер. Кроме того,
угроза затопления разная
для разных  трансформа�

Не утонем

торных подстанций и учас�
тков, где кабельные линии
выходят из�под земли.

— Нынешний паводок,
по прогнозам специалистов,
несмотря на обильные снего�
пады, не станет более актив�
ным, — говорит главный
инженер МУП «Тверьгор�
электро» Александр Степа�
нов. — Но к паводку мы не
просто готовимся, а уже
принимаем  предупреди�
тельные меры для того, что�
бы предотвратить перебои
в энергоснабжении потреби�
телей. В некоторых подстан�
циях подняты щиты 0,4 кВ
на высоту около полуметра.

Для предотвращения или
сокращения возможных по�
следствий влияния паводка
на работу электросетевого
комплекса города, обеспече�

ния бесперебойного снаб�
жения потребителей элект�
роэнергией специалистами
ТГЭ реализуется ежегод�
ный комплекс предупреди�
тельных мероприятий: со�
ставляется перечень транс�
форматорных и распреде�
лительных подстанций,
наиболее подверженных за�
топлению, определяются
отметки критического уров�
ня воды. Бригады энергети�
ков объезжают опасные
участки, проверяют состоя�
ние линий и ТП, не дожи�
даясь аварийных ситуаций.
Изоляторы 0,4�10 кВ обра�
батываются гидрофобной
смазкой, концевые заделки
КЛ 0,4�10 кВ приподнима�
ются выше уровня затоп�
ления. Для ТП и РП, где
это невозможно, разраба�

тывается ремонтный ре�
жим в электрической сети
6�10 кВ в случаях выхода
из строя участков ЛЭП. На
энергообъектах проверяет�
ся работоспособность уст�
ройств дренажа и средств
водоотлива. Особое внима�
ние уделяется линиям
электропередачи и под�
станциям, обеспечиваю�
щим электроснабжение со�
циально значимых объек�
тов. Для персонала ремон�
тных бригад проводятся
противоаварийные трени�
ровки и внеочередные ин�
структажи по особеннос�
тям безопасной работы
в условиях паводка для
недопущения производст�
венного травматизма.

Никогда нельзя исклю�
чать и форс�мажорные об�
стоятельства. В случае ког�
да вода все же повредила
участок линии электро�
передачи, включается ава�
рийный режим работ по
ремонту электросети. Для
этого случая есть план под�
соединения сетей к резерв�
ным, когда подача напря�
жения осуществляется
в обход поврежденных ли�
ний методом оперативных
переключений.
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